
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дизельный компрессор 
Атлас Копко Xas 88 kd на шасси 
5 м3; 7 бар (Бельгия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
                                                                                                                                                                     13.04.2020 

 
Уважаемые Клиенты, мы очень рады, что Вы обратились в нашу компанию! Мы любим и умеем решать 
сложные и интересные задачи, это нас развивает. Мы сделаем все возможное, чтобы наша продукция, 
услуги и решения благоприятно влияли на развитие Вашего бизнеса. 
 
В ответ на Вашу задачу предлагаем следующее решение: 

 

 

№ Наименование оборудования 
Цена за единицу, 

с НДС, руб. 
Кол-во 

Стоимость 
с НДС, руб. 

1 
Дизельный компрессор 
Атлас Копко XAS 88 KD  

на шасси 5м3; 7 бар  
1 259 600 1 1 259 600 

 Общая стоимость 1 259 600 

  Доставка( село Песчаные Ковалы) Самовывоз со склада поставщика в г. Москва 

  Пуско-наладка - 

  Срок поставки  

  Гарантия 1 год либо 2000 мч - что наступит раньше 

  Комплектация поставки На шасси с ЭПТС  

  Страна производителя Бельгия  

  
  

Согласовано: 
 
 
 

Подпись лица  
принимающего решение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
Универсальный дизельный высокопроизводительный компрессор для выполнения самых разных 
задач. К нему могут подключаться 4 отбойных молотка или бетонолома, он может использоваться 
как питание пескоструйного, покрасочного и пневмоподающего оборудования, а также другого 
пневматического инструмента. 
 
На шасси компрессора имеется одобрение типа транспортного средства с выдачей ПТС для 
буксировки по дорогам общего пользования. Вес компрессора меньше 750 кг и не требует 
категории «Е». Доступен вариант без колес, на опорах/салазках. 
 
 
Технические характеристики: 
 
Компрессор:  

 Рабочее давление (избыточное), 7 бар  

 Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, 5 м3/мин  

 Количество ступеней сжатия, 1 шт.  

 Емкость масляной системы компрессора, 7,7 литр  

 Вынос масла на 100% мощности, <5 мг/час   

 Мощность шума по 2000/14 ЕС, 98 дБ(А)  

 Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, 73 дБ(А)  

 Количество постов ѕ дюйма, 3 шт.  

 Максимальная наружная температура, 50 °С 
  
Двигатель:  

 Дизельный двигатель Kubota 

 Модель V1505T 

 Нормы по выхлопу, Tier III 

 Число цилиндров, 4 шт.  

 Мощность, 33 кВт  

 Число оборотов максимум, 3000 об/мин  

 Число оборотов минимум, 1850 об/мин  

 Система охлаждения, тип Жидк. 

 Емкость масляной системы, 5,5 литр  

 Емкость топливного бака, 60 литров 
 
 
Преимущества дизельного компрессора Atlas Copco XAS 88 
 

 Высокая надежность - соединение двигателя и винтового элемента без использования муфт 
и ремней. 

 Удобство эксплуатации - компактные габариты позволяют устанавливать компрессоры XAS 
88 без шасси поперек кузова ГАЗели, а усовершенствованная система охлаждения исключает 
риск перегрева двигателя. 

 Низкий расход топлива - новая запатентованная винтовая пара позволила снизить 
удельный расход топлива на 12%. 

 Защита от коррозии - ударопрочный полиэтиленовый кожух и тройное антикоррозийное 
покрытие металлического основания обеспечивают надежную защиту и привлекательный 
внешний вид надолго. 

 Удобство транспортировки - компрессоры XAS 88 на шасси в максимальной комплектации 
весят менее 750 кг, что позволяет буксировать их за автомобилем без водительских прав 
категории ВЕ / СЕ. 
 
 



 
 

 

 
 

 Удобство обслуживания - благодаря удобной организации слива масел двигателя и 
компрессора, а также внешнему маслосепаратору на выполнение регламентного 
обслуживания теперь требуется в 2 раза меньше времени - в среднем не более 1 часа. 

 Снижение эксплуатационных затрат - обслуживание компрессора XAS 88 выполняется 1 
раз в 2 года или 1 раз в 1000 моточасов - что наступит раньше. Минимальный вынос 
компрессорного масла позволяет не доливать его между обслуживаниями. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Все дополнительные вопросы Вы всегда можете уточнить 

у Вашего персонального специалиста:   
Сухоруков Михаил  

Тел.: 8-987-106-52-93 
E-mail: m.suhorukov@gkprom.ru 

Габариты и вес   

   

Длина с регулируемым дышлом 

(транспортная) 

мм 2240 

Ширина на шасси мм 1345 

Высота на шасси мм 1400 

Длина без шасси мм 1940 

Ширина без шасси мм 1160 

Высота без шасси мм 1050 

Вес рабочий с шасси кг <750 

Вес рабочий без шасси кг 650 


