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Краткое описание инвестиционного проекта
«Реконструкция ТП-119 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА)» и показатель снижения технологических потерь электроэнергии при его реализации.

1.Описание.

В ТП-119, расположенной по адресу: г. Алексин, ул. Арматурная, в районе д. 10, установлены силовые трансформаторы устаревшего типа ТМ (маслонаполненный трансформатор с расширительным бачком) 1958 и 1963 года выпуска. Согласно «Классификации основных средств» утверждённых Постановлением правительства РФ от 01.01.2002г. срок полезного использования указанного основного средства составляет 20 лет, а представленные трансформаторы находятся в эксплуатации 63 и 58 лет соответственно, тем самым трансформаторы выработали свой полезный ресурс использования. В соответствии с требованиями энергосбережения, снижения эксплуатационных затрат, обеспечения пожаробезопасности и электробезопасности эксплуатационного персонала целесообразно заменить силовые трансформаторы марки ТМ на герметизированные типа ТМГ.    

Проект реализуется в 2026году. 

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2026 год.

Цели и задачи инвестиционного проекта: обновление электрической сети; снижение технологических потерь электроэнергии.

Инвестиционный проект предусматривает:
·  замену силовых трансформаторов устаревшего типа ТМ (маслонаполненный трансформатор с расширительным бачком) на трансформаторы типа ТМГ (маслонаполненный трансформатор герметичный).

[bookmark: _GoBack]2. Показатель снижения технологических потерь электроэнергии при реализации проекта.


2.1. Годовые потери электроэнергии силового трансформатора марки ТМ.

	Годовые потери электроэнергии старого силового трансформатора марки ТМ

	ТП-119, Т-1, 400кВА
	
= 10016,319 кВт*ч

	ТП-119, Т-2, 400кВА
	
= 8867,852 кВт*ч



2.2. Годовые потери электроэнергии силового трансформатора марки ТМГ.

	Годовые потери электроэнергии нового силового трансформатора марки ТМГ

	ТП-119, Т-1, 400кВА
	
= 9989,282 кВт*ч

	ТП-119, Т-2, 400кВА
	
= 8117,253 кВт*ч




3. Реализация инвестиционного проекта обеспечит обновление электросетевого хозяйства. Позволит сократить технологические потери электроэнергии на 0,777636 тыс.кВт*ч в год.


Начальник производственно-технического отдела 
и учета электроэнергии АО «АЭСК»                                                             Рыбин П. А.
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